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Qualidade de tapetes de grama

e Tapetes bem formados e padronizados
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» Tapetes integros




Tapetes mal formados

grande perda por area | | lucros



e Resisténcia ao manuselio




Fatores responsaveis pela resisténcia

Gramas produzidas em solos arenosos, quem proporcionara maior resisténcia?

- Estoloes, Rizomas e Raizes



Diferencas entre as gramas

» Estoloniferas: Santo Agostinho e Sdo Carlos;

e Rizomatosas: Esmeralda e Bermuda.
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Influéncia da adubacao

 Adubacao nitrogenada
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Resisténcla X Raizes e Rizomas

Resisténcia




* Adubacao fosfatada e potassica
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B Folhas + caules B Rizomas + Estoldoes B Raizes

Fitomassa seca (kg ™)

300 N-ajifer + (P+K)
Tratamentos

300 N-ajifer
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300 kg halde N + P e K =235 Mg ha'

50 300 kg ha! de N = 256 Mg ha

400 kg hat de N + P e K =250 Mg ha*

0 (P+K) 100 N-ajifer + 200 N-ajifer + 300 N-ajifer + 400 N-ajifer + 300 N-ajifer 300 N-uréia +
(P+K) (P+K) (P+K) (P+K) (P+K)

Tratamentos




Resisténcia (kg

Influéncia da espessura de corte
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Fitomassa seca (kg '1)

Espessura de corte X Rebrota
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Sem N

100 kg hat de N

200 kg ha-tde N

300 kg ha-tde N

Espessura de corte



Consideracoes

Estoloes, rizomas e raizes sao responsaveis pela maior
resisténcia dos tapetes de grama.

A adubacao fosfatada e postassica é responsavel pela maior
formacao destas estruturas.

Maior espessura de corte retarda a rebrota da grama no ciclo
seguinte.

A analise de resisténcia de tapetes pode ser um indicativo de
uma maior qualidade de tapetes.

Mais estudos serdo necessarios para estipular valores de
resiténcia considerados adequados.
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